




BEFEJEZETT PROJEKTEK - LAKOSSÁGI SZFÉRA

RECUPERATOR PRANA 200C PREMIUM PLUS

Rendszerkonfiguráció PRANA - 200C 
PREMIUM PLUS

CO2eq érzékelő +

Levegőminőség érzékelő, VOC +

Levegő páratartalom érzékelő +

Hőmérséklet érzékelő 1, 2, 3 +

Légnyomás érzékelő +

AUTO, AUTO PLUS működési mód +

A motorok külön vezérlése +

A szűrő állapotának meghatározása +

"Mini fűtés" funkció +

"Téli mód" funkció +

Bluetooth, WI-FI támogatás +

Dátum és óra +

Alvóidőzítő +

Hatásfok szintjének mutatója +

*

A felszerelési lyuk átmérője, mm
A munka modul hossza, mm

≥220
≥490

Levegőcsere, m³/h 6/25/35/48/90/140*

Hatásfok, % up to 92

Zaj 3 m (Lpa3m), dBA 8-tól

Szellőztetés fogyasztása**, W•h
Teljes fogyasztás***, W•h

3,2 - 91

recuperators
MODELLVÁLTOZATOK:  LAKOSSÁGI SOROZAT

Vezérlőrendszer: távirányító vagy mobilalkalmazás.

*A boost mód, egy szabályozatlan mód, nem ajánlott folyamatos 
használatra.
**A ventilátor hajtásának villamos energiafogyasztása, beleértve a 
motorvezérlő berendezéseket.
***A készülék teljes fogyasztása alapértelmezés szerint.

Hőmérséklet érzékelő 1 - Befújt levegő hőmérséklete a visszanyerés után, 0С.
Hőmérséklet érzékelő 2 - Elvont levegő hőmérséklete a visszanyerés előtt, 0С.
Hőmérséklet érzékelő 3 - Befújt levegő hőmérséklete a visszanyerés előtt, 0С.

A szellőztető rendszer műszaki jellemzőit egy független 
tesztlaboratórium, az IMQ S.p.A. tesztelte és igazolta az EN 13141-
8:2014 nemzetközi szabványnak megfelelően.

LAKÓÉPÜLET, 
LITVÁNIA

CSALÁDI HÁZ, 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

CSALÁDI HÁZ,
ROMÁNIA

CSALÁDI HÁZ, 
AUSZTRIA

LAKÁS, 
OLASZORSZÁG

IRODA,
GRÚZIA



ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT A LAKOSSÁGI RENDSZEREK KONFIGURÁCIÓJÁVAL

CO₂eq érzékelő

Levegő páratartalom érzékelő

Levegőminőség érzékelő, VOC

Hőmérséklet érzékelő  1 

Hőmérséklet érzékelő  2

Hőmérséklet érzékelő  3

+
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Hatásfok szintjének mutatója +--

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT:  LAKOSSÁGI RENDSZEREK

"MINI FŰTÉS" FUNKCIÓ
Ez a funkció a rendszer megfelelő működését biztosítja a hideg évszakban. A "mini fűtés" funkció használata 

megvédi a hőcserélőt a befagyástól, és növeli a befújt levegő hőmérsékletét 3-4 0C-ra éjszakai módban.

"TÉLI MÓD" FUNKCIÓ
Ez a funkció olyan működési algoritmusok gyűjteménye, amelyek megbízható működést biztosítanak 

alacsony külső levegő hőmérsékleten. A "téli mód" funkció használata biztosítja a rendszer szárítását leállás 
után és felmelegedését indítás előtt a hideg évszakban, ami megvédi a ventilátorokat a kondenzált nedvesség 
befagyása esetén fellépő mechanikai károktól. A funkció kötelezően használandó a "mini fűtés" funkcióval 
együtt, ha a külső levegő hőmérséklete +4 0C alatt van.

"AUTOMATA" MÓD FUNKCIÓ
Ez a mód a rendszer teljesítményének automatikus szabályozását szolgálja a páratartalom érzékelő, 

CO2eq és VOC levegőminőség mutatói alapján (a konfi gurációtól függően). Ezenkívül a mód használata 
magában foglalja a "mini újrafűtés" és a "téli mód" funkciók automatikus aktiválását/deaktiválását a levegő 
hőmérséklet érzékelőktől kapott adatok alapján.

"AUTOMATA PLUS" MÓD FUNKCIÓ
A készülék az "AUTOMATA" módhoz hasonló algoritmusok szerint működik, de alacsony zajterhelésű 

teljesítménykorlátozással. Ez a mód pihenő- és alvóhelyiségekben való használatra ajánlott.

HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK:
  1 - Befújt levegő hőmérséklete a visszanyerés után 0С.
  2 - Elvont levegő hőmérséklete a visszanyerés előtt, 0С.
  3 - Befújt levegő hőmérséklete a visszanyerés előtt, 0С.

              - a berendezés függvénye

FŐBB FUNKCIÓK:

*

recuperators



PRANA-250++

Vezérlőegységgel kompletten:
VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-250++ - por- és nedvességálló házban lévő vezérlőegység hálózati kapcsolóval és 

elektromos fűtés vezérlési lehetőséggel (ha rendelkezésre áll).

A radiátor külön megrendelhető a PRANA-250++ csomaghoz.
Blokk rendelésekor ajánlott a fűtőelem teljesítményének megadása.

PRANA
RECUPERATOR

Vezérlőrendszer:
- professzionális vezérlőegység, mely már tartalmaz 220 

V-os hálózati adaptert;
- távirányító;
- mobilalkalmazás Bluetooth-on keresztül.

A rendszer lehetőséget biztosít beltéri (belső modul) 
és fali (fali modul) felszerelésre. A szellőztető rendszer 
levegőcsövek használatával vagy anélkül is telepíthető.

A biztonságos üzemeltetés érdekében nagy páratartalom 
mellett, a PRANA-250 rendszer táplálása +24 V egyenáramú 
forrásból történik.

A munka modul átmérője, mm
hőszigeteléssel, mm

250
260

A felszerelési lyuk átmérője, mm
(fali felszereléshez)

≥ 270

Befújt levegő, m³/h
Elvont levegő, m³/h

650
610

Szellőztetés fogyasztása**, W•h kezdve 20 to 120

Hatásfok, % 74 - 51 

**A ventilátor hajtás villamos energiafogyasztása, beleértve 
minden motorvezérlő berendezést.

VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-250

VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-250+ 

VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-250++ 

(voltage converter 220V-24V)

RECUPERATOR PRANA 250

MODELLVÁLTOZATOK:  IPARI SOROZAT

*

PRANA-250+

Vezérlőegységgel kompletten:
VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-250+ - por- és nedvességálló házban lévő rendszervezérlő egység hálózati kapcsolóval.

A PRANA-250 több változatban kapható-250

PRANA-250
Vezérlőegységgel kompletten:
VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-250 - modulkészlet DIN-sínre szerelhető, érzékelővezérlő egységből és tápegységből áll.
    

- elektromos fűtőelem

power supply unit

recuperators



A munka modul átmérője, mm
hőszigeteléssel, mm

340
350

A felszerelési lyuk átmérője, mm
(fali felszereléshez)

 ≥ 360

Befújt levegő, m³/h
Elvont levegő, m³/h

1100
1020

Szellőztetés fogyasztása**, W•h 8-tól0 to 380

Hatásfok, % 78 - 48 

PRANA-340S+
Vezérlőegységgel kompletten:

VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-340S+ - - por- és nedvességálló házban lévő vezérlőegység hálózati kapcsolóval és 
elektromos fűtés vezérlési lehetőséggel (ha rendelkezésre áll).

A radiátor külön megrendelhető a PRANA-340S+ csomaghoz.
Blokk rendelésekor ajánlott a fűtőelem teljesítményének megadása.

    

Vezérlőrendszer:
- professzionális vezérlőegység, mely már tartalmaz 220 

V-os hálózati adaptert;
- távirányító;
- mobilalkalmazás Bluetooth-on keresztül.

A rendszer lehetőséget biztosít beltéri (belső modul) és fali 
(fali modul) felszerelésre. A szellőztető rendszer levegőcsövek 
használatával vagy anélkül is telepíthető.

RECUPERATOR PRANA 340S

recuperators
MODELLVÁLTOZATOK:  IPARI SOROZAT

**A ventilátor hajtás villamos energiafogyasztása, beleértve 
minden motorvezérlő berendezést.

2020 óta a PRANA-340S professzionális 340S és 340S+ vezérlőegységekkel van felszerelve, amelyek új transzformá-
tort tartalmaznak, amely stabilizálja a rekuperátor áramellátását, és jelentősen megnöveli a motorok élettartamát. 
Emellett a blokk tartalmazza a rekuperátor vezérlésére szolgáló fő gombokat, és a távirányító és a mobilalkalmazás 
helyett használható.

A PRANA-340S több változatban kapható

PRANA-340S
Vezérlőegységgel kompletten:

VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-340S - por- és nedvességálló házban lévő rendszervezérlő egység hálózati kapcsolóval.    

VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-340S

VEZÉRLŐEGYSÉG  PRANA-340S+ - elektromos fűtőelem

*



Rozsdamentes acél burkolatú 
légcsatorna fűtésekModell H150241 H150363 H200403 H200603

Teljesítmény, kW 2,4 3,6 4 6

Fázisok száma 1 3 3 3

Fűtőelemek száma x 
teljesítmény, kW

2x1,2 3x1,2 2x2,0 3x2,0

Feszültség, V 230 400 400 400

Áramerősség, A 5,2 5,2 8,7 8,7

Minimálisan szükséges 
légszállítás, m³/h

160 240 280 400

Csonk átmérője, mm 150 150 200 200

A légcsatorna fűtések tiszta befújt 
levegő fűtésére szolgálnak, -30 °C és +50 °C 
közötti hőmérsékleten, max. 80%-os relatív 
páratartalom mellett, amely a levegőellátó 
rendszerbe kerül.

 A légcsatorna fűtés alkatrészek, önálló 
termékként nem használhatók, autonóm 
működésre nem alkalmasak.
A terméket folyamatos működésre tervezték, 
hálózatról való leválasztás nélkül.

 A szállított levegő nem tartalmazhat 
gyúlékony vagy robbanásveszélyes keverékeket, 
vegyi anyagokat, kémiailag aktív gőzöket, 
ragadós anyagokat, szálas anyagokat, durva 
port, korom, zsírt vagy olyan anyagokat, 
amelyek káros anyagok (mérgek, por, kórokozók) 
képződéséhez vezethetnek.

BEFEJEZETT PROJEKTEK – IPARI SZEKTOR

Irodaközpont, PRANA
Lviv

Sajtüzem, 
Lviv

Irodaközpont, 
Lviv

Padló- és ajtószalon, 
Lviv

Uszoda épülete, 
Ivano-Frankivszk megye

Stadion öltözője, 
Harkiv

Elérhető a Prana 250++ / Prana 340S+ modellekhez

recuperators
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A PRANA lakossági sorozatú hővisszanyerőinek kényelmi és esztétikai javítása érdekében a felhasználó 
különféle kiegészítőkkel szerelheti fel a berendezést.

HOMLOKZATI DEKORATÍV 
PLEXI GYŰRŰ

- plexiből készült gyűrű,

amely a fúrási hibák, 
csorbulások elfedésére szolgál, 
a hővisszanyerő külső részére 

szerelhető

HOMLOKZATI DEKORATÍV 
ROZSDAMENTESACÉL GYŰRŰ

- rozsdamentes acélból 
készült gyűrű,

amely a fúrás során keletkezett 
sérülések és csorbulások

 elfedésére szolgál, a hővissza-
nyerő külső részére szerelhető

VISSZACSAPÓ SZELEP
- mozgó membránnal 

ellátott szerkezet,

amely megakadályozza 
a légáram irányának 

megváltozását. A rendszer 
átfúvása ellen véd

ELSŐ FEDÉL HÁTSÓ FEDÉL

SZÉLÁLLÓ FEDÉSEK
- rozsdamentes acélból készült 

külső burkolat, amely 
megakadályozza a rendszer 

átfúvását. Általában a 4. 
emelet fölött vagy szeles 
területeken alkalmazzák. 

Néha visszacsapó szeleppel 
együtt kerül felszerelésre

G3 SZŰRŐOSZTÁLY

G2 SZŰRŐOSZTÁLY G4 + AKTÍVSZÉN SZŰRŐOSZTÁLY

- belső fedél, műanyagból 

Vevői kérésre különböző 
színekre festhető a RAL 
színskála szerint, hogy 

harmonizáljon a helyiség belső 
kialakításával

- külső fedél, műanyagból

A tartozék különböző 
színekre festhető, hogy 

harmonizáljon az épület külső 
megjelenésével.

 A levegőtisztító szűrő újrafelhasználható, de rendszeres 
karbantartást vagy cserét igényel. Átlagos élettartama 4 hét. 
Eredeti PRANA szűrők használata javasolt
                A PRANA szűrők biztosítják a hővisszanyerő megfelelő 
működését és védelmet nyújtanak a meghibásodás ellen.

>10 mikronos részecskék,

fi nom homok, szénpor, 
cementpor, pernye, textilszálak, 

penészspórák, faforgács

>10 mikronos részecskék

növényi pollen, spórák,
 korom, növényi szösz, 

bányapor, kohászati durva 
por és fi nomszemcsés por

>5 mikronos részecskék,

tejpor, cink-oxid, olajaeroszol, 
köd, fi nom por, 

gépjármű-kibocsátás, 
dohányfüst, ólompor

recuperators
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LAKOSSÁGI SOROZAT

IPARI SOROZAT

A hővisszanyerőt a kültérrel határos fal felső részén kell felszerelni.
Gyémánt fúrási technológiával készítsen átmenő nyílást a külső falon, amelybe a munkamodul szerelőhabbal 

vagy más tömítéssel kerül beépítésre.
Csak a szellőzőrácsok maradnak láthatók: egy a helyiség belső oldalán, egy pedig a homlokzaton.
A rendszer megfelelő működéséhez a kültér felé néző készülékháznak 1–2 cm-rel túl kell nyúlnia a fal síkján, 

azonosulva a légbeszívás kezdetével.
A munkamodul hosszúsága megegyezik annak a falnak a vastagságával, ahová a berendezést telepítik.
A szellőztető rendszer 220 V feszültségű, 50 Hz frekvenciájú állandó elektromos hálózatra csatlakozik.

Az ipari sorozat szellőztető berendezései szabadon telepíthetők beltérben, tartószerkezethez konzollal 
vagy bilinccsel rögzítve.

Az elszívó és befúvó légcsatornákat a szellőztető rendszer tervének megfelelően kell csatlakoztatni.
Ha a munkamodult falba történő telepítésre tervezték, akkor a kültérrel határos fal felső részén egy 

megfelelő átmérőjű átmenő nyílást kell fúrni 2–3°-os kifelé dőlő szögben.
A munkamodul a nyílásba szerelőhabbal vagy más tömítéssel kerül beépítésre.
A szellőztető rendszer megfelelő működésének biztosításához a külső oldali kivezető nyílásnak a falon túl 

kell nyúlnia annyira, hogy lehetővé tegye a szabad légáramlást a ház légcsatornáján keresztül.

FÚRJON KI EGY MEGFELELŐ 
ÁTMÉRŐJŰ NYÍLÁST GYÉMÁNT 

FÚRÁSI TECHNOLÓGIÁVAL

HELYEZZE BE A HŐVISSZANYERŐT 
A NYÍLÁSBA SZERELŐHABBAL VAGY 

MÁS TÖMÍTÉSSEL

A PRANA HŐVISSZANYERŐ 
HASZNÁLATRA KÉSZ

recuperators
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* Turbó üzemmód, egy nem szabályozott üzemmód, folyamatos használatra nem ajánlott.
** A Prana 250 / 250+ / 250++ modellek a vezérlőrendszerben térnek el egymástól.

A PRANA HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK 
MŰSZAKI JELLEMZŐI

Terméknév Kapacitás, м3/h Rögzítőfurat 
átmérője, mm

Fogyasztás,
W•h HATÉKONYSÁG,

%

Zajszint 3 
méteren 
(Lpa3m), 

dBAszellőztetés teljes

LAKOSSÁGI SOROZAT

Prana 150 5/14/21/32/52/70* ≥162 3,2-től 74 akár 98 8-tól

Prana 200G 5/20/28/38/65/85* ≥220 3,2-től 74 akár 97 8-tól

Prana 150
PREMIUM 5/14/21/32/52/70* ≥162 3,2-től 74 akár 98 8-tól

Prana 200G
PREMIUM 5/20/28/38/65/85* ≥220 3,2-től 74 akár 97 8-tól

Prana 150
PREMIUM 

PLUS
5/14/21/32/52/70* ≥162 3,2-től 74 akár 98 8-tól

Prana 200G 
PREMIUM 

PLUS
5/20/28/38/65/85* ≥220 3,2-től 74 akár 97 8-tól

Prana 200C 6/25/35/48/90/140* ≥220 3,2-től 91 akár 92 8-tól

Prana 200C 
PREMIUM 6/25/35/48/90/140* ≥220 3,2-től 91 akár 92 8-tól

Prana 200C 
PREMIUM 

PLUS
6/25/35/48/90/140* ≥220 3,2-től 91 akár 92 8-tól

IPARI SOROZAT

befúvás elszívás

Prana 250 / 
Prana 250+ / 

Prana 250++ **
80-650 70-610

Prana 340S / 
Prana 340S+ ** 110-1100 100-1020 ≥360 80 - 380 * 78-48 to 52

≥270 20 - 120 74 - 51* 19 - 59
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GYÁRTÓ
Prana Platinum LLC, UA, 
Disztribútor: smartvent.hu Magyarország
tel. +36 (20) 403 9813
info@smartvent.hu, smartvent.hu


